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Запатентованный механизм 
передачи Рулонов Преимущества
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Поскольку нижняя 
половина камеры 
прессования 
служит механизмом 
перемещения, это 
устраняет необходимость 
в подвижном столе или 
подъемном рычаге между 
пресс-подборщиком и 
упаковщиком.

       Простая передача и упрощенная обработка1

Рулон передается 
прямо на обмотчик 
пятью приводными 
роликами нижней части 
камеры прессования. 
Эта запатентованная 
система передачи 
рулонов McHale делает 
McHale Fusion очень надежным на всех типах 
рельефа местности.

       Точная передача рулона на склоне2

При работе с другими 
комбинированными 
пресс-подборщиками 
упаковщиками на 
склонах холмов могут 
возникнуть проблемы 
с поперечным 
перемещением тюка, 
так как он передается 
от пресс-подборщика к

       Надежная передача рулона на холмистой местности3

Передача рулона 
высокой плотности 
происходит через ось 
пресс-подборщика, 
уменьшая нагрузку на 
трактор и машину.

       Быстрая плавная передача4

Передача происходит 
за один проход, так как 
камера открывается 
и закрывается, чтобы 
освободить тюк.

       Высокая производительность5

Фактически 
передача тюка не 
замедляет работу 
машины. Пресс-
камера разделяется 
горизонтально (как 
раковина моллюска),

       Высокая скорость6

McHale Fusion 3 оснащен регулирующим клапаном с сервоприводом, который в сочетании с блоком 
управления Expert Plus делает процесс прессования и обмотки полностью автоматическим. Машина 
оснащена измельчающим устройством с 25 ножами. Как только рулон сформирован, автоматически 
наносится сетка, а затем камера раскалывается как раковина моллюска. Затем нижняя часть камеры 

прессования передает рулон в оберточное кольцо. После закрытия камеры оператор может продолжить 
работу, и полностью автоматическая машина начнет процесс обмотки.

Комфорт оператора находится во главе угла этой машины, и когда машина движется вдоль валка, пульт 
управления постоянно контролирует работу машины и уведомляет оператора о любых изменениях, таких как 
давление и положение ножей, обрыв пленки. Когда рулон на обмотчике закончен, машина будет удерживать 

обмотанный рулон и автоматически опрокидывать его, когда следующий рулон в камере будет обмотан сеткой. 
В сложных условиях рельефа тюки могут выгружаться на поле по усмотрению оператора.

Это приводит к снижению затрат на обслуживание, 
повышению уровня надежности, сокращению 
времени передачи и компактной конструкции с 
общей длиной машины всего 5,8 м.

упаковщику. С McHale Fusion 3 эти проблемы 
устраняются, так как рулон поддерживается на месте 
боковыми стенками камеры прессования во время 
переноса. Это приводит к надежной передаче даже в 
более жестких условиях рельефа местности.

Из-за простоты конструкции механизма уникальной 
передачи тюков McHale, используется меньшее 
количество движущихся частей и электронных 
систем контроля. В целом это приводит к 
повышению надежности машины.

Это означает, что машине требуется столько 
же времени для передачи тюка, сколько 
традиционному пресс-подборщику потребуется 
только для извлечения тюка из камеры.

а нижняя секция пресс-камеры служит механизмом 
перемещения для передачи обмотанного сеткой 
тюка в вертикальное упаковочное кольцо.
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McHale предлагает три пресс-подборщика в ассортименте Fusion. Все пресс-
подборщики серии Fusion производят рулон размером 1,23 на 1,25 м (4 ‘на 4’ 1 “).

Пульт 
управления 
Expert Plus

Пульт управления 
i Touch Control

Пресс-подборщик с интегрированным обмотчиком

**Ширина будет зависеть от выбора шин.

Управление машиной Полностью автоматически Полностью автоматически Полностью автоматически

Длина машины 5.8m 5.8m 5.8m

Ширина машины 2.76m / 2.94 ** 2.76m / 2.94 ** 2.76m  / 2.94 ** 

Вес 5500 Кг. 5550 Кг. 5650 Кг.

Подборщик
2.1 м / 7’ подборщик, 

5 зубьев в блоке
2.1 м / 7’ подборщик, 

5 зубьев в блоке
2.1 м / 7’ подборщик, 

5 зубьев в блоке

Режущий блок
Измельчающий аппарат с 
25 ножами/ длина нарезки 

46 мм

Измельчающий аппарат с 
25 ножами/ длина нарезки 

46 мм

Измельчающий аппарат с 
25 ножами/ длина нарезки 

46 мм

Разблокировка Активирование из кабины Активирование из кабины Активирование из кабины

Смазочная система
Автоматическая 

прогрессивная система 
смазки

Автоматическая 
прогрессивная система 

смазки

Автоматическая 
прогрессивная система 

смазки

Подшипники камеры 
прессования

Подшипники 50 мм 
(ведущая и ведомая 

стороны)

Подшипники 50 мм 
(ведущая и ведомая 

стороны)

Подшипники 50 мм 
(ведущая и ведомая 

стороны)

Приводные цепи
Цепи камеры  

прессования 1’ 1/4 
1” двухрядная цепь ротора

Цепи камеры  
прессования 1’ 1/4 

1” двухрядная цепь ротора

Цепи камеры  
прессования 1’ 1/4 

1” двухрядная цепь ротора

Обмотка рулона Обмотка сеткой Обмотка сеткой
Обмотка пленкой или 

сеткой

Обмоточное кольцо

2 алюминиевых 
преднатяжителя пленки 

750 мм с датчиками 
разрыва пленки

2 алюминиевых 
преднатяжителя пленки 

750 мм с датчиками 
разрыва пленки

2 алюминиевых 
преднатяжителя пленки 

750 мм с датчиками 
разрыва пленки

Шины / ось

560/60-22.5 (Серийно) 
Ось с тормозами и 8 

шпильками 
(Пневматический или 

гидравлический)

560/60-22.5 (Серийно)  
Ось с тормозами и 8 

шпильками 
(Пневматический или 

гидравлический)

560/60-22.5 (Серийно) 
Ось с тормозами и 8 

шпильками 
(Пневматический или 

гидравлический)

Требуемая мощность 
(не менее)

80 кВт (107 л.с.) 80 кВт (107 л.с.) 80 кВт (107 л.с.)

Выбор количества 
ножей (опционально)

0, 12, 13, 25 0, 12, 13, 25 0, 12, 13, 25

Гидравлическая 
система

С открытым/закрытым 
центром или Load Sensing

С открытым/закрытым 
центром или Load Sensing

С открытым/закрытым 
центром или Load Sensing

Встроенная камера Не доступен серийно серийно

Пульт управления Expert Plus i Touch i Touch

 •	 Запатентованный механизм 
передачи рулонов Fusion

Запатентованное высокоскоростное 
вертикальное обмоточное кольцо

Базовая комплектация
• Компактная конструкция и 
  превосходная маневренность
• 2.1 м / 7’ подборщик, 5 зубьев в блоке
• Разблокировка откидывающегося 
  днища
• Высокопрочные цепи и подшипники
• Запатентованный механизм 
  передачи рулонов
• Высокоскоростное вертикальное 
 обмоточное кольцо
• Обмотка сеткой
• Обмотка пленкой*
• Х2 встроенные камеры
*Доступно только для Fusion 3 PLUS

 1   Fusion 3 - пресс-подборщик с интегрированным обмотчиком

 3 Пресс-подборщик с интегрированным обмотчиком Fusion 3 PLUS Film on 

 2   Fusion 3 PRO - пресс-подборщик с интегрированным обмотчиком

Модель Fusion 3 компании McHale – это высокопроизводительный пресс-подборщик с интегрированным 
обмотчиком. Модель Fusion представляет собой специально разработанную машину, состоящую из прочной 
константной камеры с 18 вальцами для формирования рулонов размером 1,23 м на 1,25 м и высокоскоростным 
вертикальным обмоточным кольцом. Машина гарантирует максимальную производительность и надежность 
благодаря использованию запатентованного компанией McHale механизма передачи рулонов, при котором 
камера прессования разделяется по горизонтали и ее нижняя часть выступает в качестве механизма передачи 
рулонов к обмоточному кольцу. Компактная конструкция машины, ее маневренность, а также запатентованный 
механизм передачи рулонов гарантируют непревзойденный результат работы.

Fusion 3 Plus компании McHale – это высокопроизводительный пресс-подборщик с интегрированным обмотчиком 
и технологией «пленка-на-пленку». Модель Fusion 3 Plus оснащена надежным и зарекомендовавшим себя 
запатентованным механизмом передачи рулонов McHale, а также высокоскоростным вертикальным обмоточным 
кольцом. На машинах Fusion 3 Plus используется технология «пленка-на-пленку»: перед подачей к упаковочному 
кольцу рулон предварительно обвязывается пленкой в камере прессования. Данная технология способствует 
улучшению покрытия рулона пленкой, равномерному распределению пленки, повышению качества силоса и 
сохранению формы рулонов для облегчения подачи корма.

Опции
• Выбор количества ножей
• Прикатывающий ролик
• Опрокидывание рулона в сторону

• Шины 650 / 50R / 22.5 
• Шины 680 / 50 / 22.5
• Шины 710/ 45 / 22.5 

McHale Fusion 3 PRO - это полностью автоматический пресс-подборщик с интегрированным обмотчиком, 
который управляется пультом управления iTouch. McHale Fusion 3 Pro обеспечивает новый уровень комфорта 
оператора благодаря большому 7-дюймовому сенсорному монитору, регулировке сетки и плотности рулона из 
кабины, камере и более высокой скорости упаковки, а также множеству других функций. McHale Fusion 3 Pro 
использует сетку для связывания тюка в камере и оснащен запатентованным McHale устройством для переноса 
тюков и вертикальным упаковочным кольцом, которые известны своей надежностью, скоростью и точной 
передачей рулонов  в холмистых условиях.

Опции
• Выбор количества ножей
• Прикатывающий ролик
• Опрокидывание рулона в сторону

• Шины 650 / 50R / 22.5 
• Шины 680 / 50 / 22.5
• Шины 710/ 45 / 22.5

Опции
• Выбор количества ножей
• Прикатывающий ролик
• Опрокидывание рулона в сторону

• Шины 650 / 50R / 22.5 
• Шины 680 / 50 / 22.5
• Шины 710/ 45 / 22.5

Технические 
данные



VARIO

Пресс-подборщик с интегрированным обмотчиком Fusion 
Vario компании McHale состоит из высокопроизводительной 
переменной камеры прессования и  интегрированного 
обмоточного кольца. Эта машина формирует рулоны различных 
размеров в зависимости от подбираемой массы.

• Для соломы и сена Fusion Vario прессует рулоны размером 
  от 0,6 м до 1,68 м.

• Для силоса и сенажа - рулоны размером от 1,0 м до 1,45 м.

Fusion Vario – это машина, которая может работать со всеми 
видами сельскохозяйственных культур и благодаря своей 
универсальности делать рулоны различных размеров в 
зависимости от требований клиента без замены машины.

Базовая комплектация
• 2.1 м / 7’ подборщик, 5 зубьев в блоке
• Запатентованный механизм передачи 
  рулонов
• Запатентованный опрокидывающий ролик
• Режущий блок с 15 ножами 
• Высокопрочный ротор
• Система разблокировки откидывающегося 
  днища
• Камера прессования с двойным приводом
• Камера прессования с одним ремнем
• Датчики потока массы
• Встроенная система камер
• Система управления i Touch
• Гидравлический обмотчик сеткой

Опции

Запатентованный 
опрокидывающий ролик

• Выбор количества ножей (25 ножей)
• Опрокидывание рулона в сторону
• Шины 680 / 50 / 22.5
• Шины 710/ 45 / 22.5

Система управления 
i Touch

Технические данные
Управление машиной Полностью автоматически

Длина машины 6.3 m

Ширина машины 2.94 m

Вес 6500 кг 

Подборщик 2.1 м / 7’ подборщик, 5 зубьев в блоке

Режущий блок 15 ножей, длина нарезки 65 мм

Разблокировка
Система разблокировки откидывающегося днища через 
пульт управления в кабине трактора 

Камера прессования Камера прессования с одним ремнем

Смазочная система Центральная смазочная система

Датчик формы рулона Серийно

Приводные цепи
Цепи камеры прессования 1’ 1/4 
1” двухрядная цепь ротора

Обмоточное кольцо
2 алюминиевых преднатяжителя пленки 750 мм 
с датчиками разрыва пленки

Шины |  ось | Тормоза
650 / 50R / -22.5  | Ось с тормозами и 8 шпильками  
Пневматический или гидравлический

Требуемая мощность не менее 85 кВт (114 л.с.)

Гидравлическая система С открытым/закрытым центром или Load Sensing
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Технология «пленка-на-пленку» подразумевает 
предварительную обмотку рулона пленкой в камере 
прессования. Пленка связывает рулон, что устраняет 
необходимость в обмотке шпагатом или сеткой. Пленка, 
связывающая рулон, формирует слой, способствующий 
лучшему покрытию рулона пленкой или пластиком 

McHale F5600 PLUS оснащен регулирующим клапаном 
с сервоприводом, который делает процесс прессования 
полностью автоматическим. Машина также оснащена 
измельчающим устройством с 25 ножами и системой 
связывания рулонов в камере.

Базовая комплектация
•  2.1 м / 7’ подборщик, 5 зубьев в блоке
•  Высокопроизводительный ротор Fusion
•  Измельчающий аппарат с 25 ножами
•  Индикатор давления ножей
•  Датчик положения ножей
•  Разблокировка откидывающегося днища
•  Датчик положения откидывающегося днища
•  Камера прессования с 18 вальцами
•  Датчик нагрузки
•  Автоматическое открытие и закрытие дверцы   
   камеры
•  Подшипники 50 мм в камере прессования
•  Цепи камеры прессования 1’ 1/4
•  Автоматическая прогрессивная система смазки
•  Высокопроизводительная система обмотки 
   пленкой
•  Система непрерывной смазки
•  Пульт управления Expert Plus
•  Колеса размерностью 500/50-22.5
•  Возможность использования пленки или сетки

ПРЕСС-
ПОДБОРЩИК 
С ОБМОТКОЙ 

Технология 
обмотки в пленку

Спецификация
Режущий блок 25 ножей

Разблокировка
Откидывающееся днище (автоматический 
цикл)

Пульт управления Пульт Expert Plus с большим графическим 
дисплеем

Регулировка пленка/сетка Из кабины трактора

Пленка/сетка Vario Stretch

Пленка/сетка емкость 1+1 хранение

Регулировка плотности Из кабины трактора

Колеса 500/50-22.5 (серийно) - 520/55 R 22.5 (опция)

Смазочная система Автоматическая прогрессивная

Система смазки Неприрывная смазка

Подшипники камеры Все 50 мм подшипники
Двухрядные на основных точках нагрузки

Прикатывающий ролик опция

Индикатор сбрасывателя рулонов серийно

Требуемая минимальная мощность 75 кВт (100 л.с.)

Гидравлическая система С открытым/закрытым центром или 
Load Sensing

F5600 PLUS - Пресс-подборщик с обмоткой пленкой   

Пульт управления 
Expert Plus
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PLUS

Опции
• Выбор количества ножей
• Колеса размерностью 520/ 55-R 22.5
• Колеса размерностью 560/ 45-R 22.5

Пресс-подборщик с интегрированным 
обмотчиком с переменной камерой прессования



Компания McHale представляет три модели косилок серии Pro Glide

	 Уникальная защита 
косилочного бруса

Технические
данные

F3100 
ФРОНТАЛЬНАЯ КОСИЛКА

R3100 
ЗАДНЕНАВЕСНАЯ КОСИЛКА

B9000
 ДВУХСЕКЦИОННАЯ КОСИЛКА

Рабочая ширина 3 m 3 m 8.56 m

Транспортная 
высота 1.45 m 3.9 m 4.2 m 

Вес 1,250 кг 1,470 кг 2,480 кг

Количество дисков 7 7 14 (7 x 2) 

Общее количество 
ножей 14 (2 ножа на диск) 14 (2 ножа на диск) 28 (2 ножа на диск)

Система быстрой 
замены ножей серийно серийно серийно

Требуемая мощность 59 кВт / 80 л.с. 59 кВт / 80 л.с.
186 кВт / 250 л.с. (включая передненавесную 

косилку)

Сцепление с 
трактором Кат II or Кат III (передняя) 3-точечная навеска Кат II or Кат III (задняя) 3-точечная навеска  Кат II or Кат III (задняя) 3-точечная навеска

Частота вращения 
карданного вала 1000 об/мин 1000 об/мин 1000 об/мин

Гидравлическая 
система Одно подключение простого действия со сливом

Гидравлическая система двойного действия с 
плавающим режимом (минимум)

Гидравлическая система одностороннего действия 
(опция)

Гидравлическая система двойного действия с 
плавающим режимом (минимум) и одностороннего 

действия.

Высота среза 25 mm – 75mm 25 mm – 75mm 25 mm – 75mm

Частота вращения 
косилочных дисков 3200 об/мин 3200 об/мин 3200 об/мин

Частота вращения 
плющилки 700 или 1000 об/мин 700 или 1000 об/мин 700 или 1000 об/мин

Пальцевая 
плющилка серийно серийно серийно

Давление не менее 160 бар 160 бар 160 бар

Минимальный 
гидравлический 

поток
20 л/мин при 160 бар 20 л/мин при 160 бар 20 л/мин при 160 бар

Гидравлическая 
регулировка ширины Не доступно Не доступно опция
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17˚17˚

Диапазон поперечного
поворота

Серия косилок Pro Glide отличается множеством уникальных характеристик:

• Аккуратный равномерный валок
• Повышенная производительность
• Оптимальное транспортное положение
• Хороший обзор из кабины трактора
• Бастрая смена ножей 

• Превосходное копирование поверхности поля
• Самонастраивающийся угол наклона 
  косилочной балки шириной 3 м
• Одинаковое давление косилочной балки на  
  поверхность поля по всей рабочей ширине
• Повышенная защита косилочной балки
• Оптимальное плющение

Команда разработчиков McHale разработала раму на передней косилке Pro 
Glide, чтобы центр тяжести был как можно ближе к трактору, что обеспечивает 
непревзойденную чувствительность к изменениям грунтовых условий. 
Фронтальные косилки F3100 Pro Glide компании McHale обладают рядом 
уникальных характеристик:
• Трубчатая рама со встроенной конструкцией подвески
• Пружины обеспечивают отличную способность следования за грунтом
• Автоматическая регулировка давления на поверхность поля
• Запатентованное постоянное давление на грунт
• Поперечное движение 17 градусов (движение влево / вправо)
• Адаптивный диапазон 500 мм (движение вверх / вниз)
• Просвет при повороте на краю поля более 600 мм
• Складные ограждения обеспечивают оптимальный доступ к режущему 
  брусу и узкую транспортную ширину

1     Фронтальная косилка F3100 Pro Glide

Серия задненавесных косилок Pro Glide компании McHale была разработана 
для непревзойденного копирования поверхности поля и ведения по контуру.
Серия задненавесных косилок R3100 отличается запатентованной технологией 
трехмерного копирования поверхности поля, которая значительно облегчает 
кошение на неровной и холмистой местности, гарантируя при этом прекрасный 
результат работы. Косилки McHale R3100  обладают рядом уникальных 
характеристик:
• 3D копирование рельефа
• Уникальное отклонение косилочной балки вперед и назад
• Поперечное колебание 17˚˚
• Уникальная защита от попадания камней
• Высокое качество среза

2    Задненавесная косилка R3100 Pro Glide

Чтобы добиться максимальной производительности и производительности, 
McHale объединила переднюю косилку McHale F3100 и две задние косилки 
McHale R3100, чтобы создать высокопроизводительную, спроектированную и 
собранную машину для крупного фермера или подрядчика. Комбинированные 
косилки McHale B9000 поставляются в стандартной комплектации с технологией 
3D Ground Tracking и уникальным движением вперед / назад. Гидравлическая 
регулировка ширины доступна как опция на комбинированных косилках McHale 
ProGlide B9000. Оператор может гидравлически отрегулировать положение 
ширины задних косилок, чтобы исключить образование полос на склонах 
и изгибах. Гидравлические цилиндры, встроенные в балки газонокосилки, 
сдвигают косилки вбок либо вместе, либо независимо, что позволяет 
перекрывать до 400 мм на каждой косилке.	

3    Комбинация косилок B9000 Pro Glide

Серия косилок Pro Glide



Грабли McHale R 62-72 с двумя роторами и сбором в центр имеют 
настраиваемую рабочую ширину от 6,2 до 7,2 метра (от 20 ’4” до 23’ 7 ″). 
Переменная рабочая ширина может быть отрегулирована гидравлически из 
кабины трактора. При транспортировке, когда роторы сложены, они опускаются в 
положение блокировки, что обеспечивает транспортную высоту менее 4 метров. 
В результате не нужно снимать рычаги для транспортировки.

• 4 колеса на ротор	 • 11 рычагов
• 4 парных зубца на рычаг - 10 мм / 3 витка
• Регулировка кулачка рычага
Регулировка кулачка рычага позволяет оператору регулировать, когда зубья 
выпускают урожай в валок.

Грабли McHale R 68-78 с двумя роторами обеспечивают настраиваемую рабочую 
ширину от 6,8 до 7,8 метра (от 22 ’4” до 25 ’7”). Переменная рабочая ширина может 
регулироваться гидравлически из кабины трактора. В результате не нужно снимать 
рычаги для транспортировки. При транспортировке, когда роторы сложены, они 
опускаются в положение блокировки, что обеспечивает транспортную высоту 
менее 4 метров. 

• 6 колес на ротор	 • 13 рычагов
• 4 парных зубца на рычаг - 10 мм / 3 витка
• Централизованные блоки смазки
• Регулировка кулачка рычага 
Регулировка кулачка рычага позволяет оператору регулировать, когда зубья 
выпускают урожай в валок.

Все грабли McHale имеют 
следующие особенности:

• Поворотная сцепка
• Сверхмощный широкоугольный привод
• Регулировка ширины из кабины
• Регулировка высоты ротора и 

индикаторы
• Централизованные блоки смазки *
• Подруливающая ось
• Высокоскоростная ходовая часть
• Колеса 380/55 -17
• Транспортная высота до 4 м
• Сверхмощный дизайн McHale
• Регулировка кулачка рычага

Технические 
данные

Количество валков 
трехметровой ширины

2 валка 3 валка

Тип навески Нижние тяги Нижние тяги

Категория навески Кат I & Кат II Кат I & Кат II

Регулировка ширины 
захвата из кабины (м/фут)

6.2m - 7.2m 
(20’ 4” - 23’ 7”)

6.8m - 7.8m 
(22’ 4” - 25’ 7”)

Укладка валка позиция Центр Центр

Число роторов и колес
2 ротора /  

4 колеса на ротор
2 ротора /  

6 колеса на ротор

Диаметр ротора (м/фут) 2.8 m ( 9’ 2”) 3.2 m ( 10’ 6”)

Количество рычагов 11 13

Количество зубцов на 
рычаг

4 4

Диаметр пружинного зуба 10mm / 3 витка 10mm / 3 витка

Регулировка высоты 
ротора

Серийно Серийно

Регулировка кулачка 
рычага

Серийно Серийно

Основная смазка Пресс-масленки Центральный блок смазки

BOM Редуктор Y-образный Редуктор Y-образный

Требования гидравлики
1 x одинарного действия & 1 

x двойного действия
1 x одинарного действия & 1 

x двойного действия

Ось и колеса 6 шпилек – колеса 380/55-17 6 шпилек – колеса 380/55-17

Освещение и крылья Серийно Серийно

Транспортная ширина 2.84 m (9’ 4”) 2.84 m (9’ 4”)

Транспортная высота 3.75 m (12’ 4”) 3.99 m (13’ 1”)

Длина 6.05 m (19’ 8”) 6.05 m (19’ 8”)

Ширина 1890 кг (4167 lbs) 2100 kg (4630 lbs)
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Грабли McHale — это идеальные машины для тех, кто хочет получить корм самого высокого 
качества, образуя проветриваемые валки. Грабли McHale обеспечивают создание идеального 
валка для максимальной производительности прессования и уборки урожая. Серию граблей 
McHale можно использовать для объединения нескольких валков или для укладки травы, 
которая разбросана по поверхности. Двухроторные грабли со сбором в центр McHale мощные, 
но щадящие для урожая, обеспечивют идеальную подготовку валка. McHale предлагает две 
модели в своем ассортименте граблей:

 1 R 62-72 - Рабочая ширина от 6,2 м до 7,2 м (от 20 ’4” до 23’ 7”)

A

B
C

РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫA
B
C

БЛОК ЦЕНТРАЛЬНОЙ СМАЗКИ*

РЕГУЛИРОВКА КУЛАЧКА РЫЧАГА

Рулевое управление  
и дорожный просвет

Регулировка ширины 
захвата из кабины

Особенности

 2 R 68-78 - рабочая ширина от 6,8 до 7,8 м (от 22 ’4” до 25’ 7”)

* не доступно на R 62-72

Серия двухроторных граблей McHale

Серия двухроторных граблей

* Максимальная ширина сгребания будет определяться оператором на основе условий посева, полевых условий и 
требований к готовому валку. Грабли R62-72 при настройке на ширину более 6,8 м предназначены для формирования 
более широкого валка для комбайнов.

*



Компания McHale предлагает четыре пресс-подборщика с константной камерой серии F5000: 
Все пресс-подборщики с константной камерой серии F5000 компании McHale формируют 
рулоны высотой 1,25 м и шириной 1,23 м.

Модель F5500 – это пресс-подборщик с режущим блоком с 15 ножами. 
B комплектацию входит автоматическая прогрессивная система 
смазки и пульт управления Wizard Plus. Обмотчик сеткой и плотность 
рулона регулируются на машине. Машина серийно поставляется с 
шинами 550/50-17.

Технические  
данные

Режущий блок Отсутствует 15 ножей (ротор пресс-подборщика*) 25 ножей (ротор Fusion)*

Разблокировка Откидывающееся днище Откидывающееся днище Откидывающееся днище 
(автоматический цикл)

Пульт управления Wizard Wizard Plus Expert Plus
 (с большим графическим дисплеем)

Настройка обмотчика 
сеткой Вручную на машине Вручную на машине Из кабины трактора

Регулировка плотности
Вручную при помощи задвижки  

на пресс-подборщике
Вручную при помощи задвижки  

на пресс-подборщике Из кабины трактора

Ось и колеса 8 шпилек / 380/55 –17 8 шпилек / 500/50-17 8 шпилек / 500/50-22,5

Смазочная система Смазочный блок (ведущая сторона)
Смазочный ниппель (ведомая сторона) Прогрессивная смазка Прогрессивная смазка

Система подачи масла Насос, работающий от коробки передач Насос, работающий от коробки передач Насос, работающий от коробки передач

Подшипники камеры 
прессования Подшипники 50 мм Подшипники 50 мм Подшипники 50 мм

Выталкиватель рулонов Серийно Серийно Серийно

Требования гидравлики 2 х двойного действия 2 х двойного действия 2 х двойного действия

Тормоза Опционально Опционально Опционально

Минимальная мощность 80 л.с. / 60 кВт 90 л.с. / 67 кВт 100 л.с. / 75 кВт

Модель F5400 представляет собой пресс-подборщик без режущего 
блока (машина не оснащена ножами). Машина оснащена 
центральными смазочными узлами и контролируется при помощи 
пульта управления Wizard. Обмотчик сеткой и плотность рулона 
регулируются на машине. Серийно на машине установлены шины 
380/55 –17

Опции:

Опции:

• Шины 550/50-17
• Прикатывающий ролик
• Гидравлический тормоз

• Шины 520/55-22.5
• Выбор количества ножей
• Прикатывающий ролик 
• Гидравлический тормоз

 2   F5500 – пресс-подборщик с режущим блоком с 15 ножами;

 3   F5600 – полностью автоматический пресс-подборщик с режущим блоком с 25 ножами

Пульт управления 
Expert Plus

Пульт управления 
Wizard Plus

Пульт 
управления 

Wizard
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*возможность выбора количества ножей

В базовую комплектацию всех моделей серии F5000 входит следующее оснащение:

• 2.1 м / 7’ подборщик,  
5 зубьев в блоке

• Система разблокировки 
откидывающегося днища

• Камера прессования с  
18 вальцами

• Система обратного резьбового 
уплотнения McHale

• Подшипники 50 мм на 
ведущей и ведомой стороне

• Двухрядные подшипники  
50 мм в основных  
местах нагрузки

• Высокопрочные цепи
• Автоматическая подача масла
• Сигнал уровня масла
• Высокоскоростной  

обмотчик сеткой

 1  F5400 – пресс-подборщик без режущего блока;

Серия пресс-подборщиков с 
константной камерой McHale F5000

Опции: • Выбор количества ножей
• Шины 520/55-22.5
• Гидравлический тормоз

Модель F5600 – это рулонный пресс-подборщик с режущим 
блоком с 25 ножами. Машина оснащена регулировочным 
клапаном Load Sensing который делает процесс прессования 
полностью автоматическим. Машина управляется при помощи 
пульта управления Expert Plus с большим графическим дисплеем. 
Плотность рулона  и натяжение сетки могут быть скорректированы 
из кабины. Задняя откидная стенка машины открывается 
автоматически, когда рулон полностью обмотан сеткой, после чего 
она снова плотно закрывается.



Рулонный пресс-подборщик с регулируемой камерой V6 разработан с учетом требований 
современного фермера и подрядчика. Этот здравый подход к дизайну гарантирует, что их 
работа остается простой и удобной для пользователя. Все пресс-подборщики в линейке пресс-
подборщиков с регулируемой камерой V6 производят рулоны от 0,6 м до 1,68 м (от 2’4 “до 5’6”). 
Компания McHale предлагает два пресс-подборщика с переменной камерой серии V6.

V6740 - это пресс-подборщик с переменной камерой без 
измельчающего блока, который оснащен высокопроизводительным 
ротором для обеспечения равномерного и эффективного потока 
урожая в камеру прессования.
McHale V6740 приводится в действие первичной системой привода 
для оптимального формирования тюка. Центральные блоки смазки 
установлены на машине для смазки подшипников, в то время как 
смазка цепей контролируется посредством системы непрерывной 
смазки. Обмотчик сеткой и плотность рулона регулируются из кабины 
трактора при помощи пульта управления Expert Plus. На машине 
серийно установлены шины 460/65-20.

Опции: 
• Шины 500/50 - 22.5
• Прикатывающий ролик 
• Одиночный ремень

V6750 - это полуавтоматический пресс-подборщик с переменной 
камерой, который оснащен 15-ножевым измельчителем и ротором 
для тяжелых условий эксплуатации. Он оснащен системой двойного 
привода, которая позволяет машине работать в самых тяжелых 
условиях. Система двойного привода помогает вращению ремня и 
формированию тюка. Машина поставляется с централизованными 
блоками смазки в стандартной комплектации. Автоматическая смазка 
доступна в качестве опции на всех машинах V6750. Обмотчик сеткой 
и плотность рулона регулируются из кабины трактора при помощи 
пульта управления Expert Plus. На машине серийно установлены 
шины 500/50-22,5.

Опции: 
• Выбор количества ножей
• Шины 520/55 - 22.5
• Автоматическая прогрессивная смазка
• Одиночный ремень

Все пресс-подборщики имеют 
следующее оснащение:
• 2.1 м / 7’ подборщик, 5 зубьев в блоке
• Система разблокировки 

откидывающегося днища 
• Камера прессования высокой плотности
• Индикаторы формы рулона
• Система обратного резьбового 

уплотнения McHale
• Подшипники 50 мм на ведущей и 

ведомой сторонах
• Двойной ряд подшипников 50 мм в 

основных местах нагрузки
• Высокопрочные цепи
• Автоматическая подача масла
• Сигнал уровня масла
• Высокоскоростной обмотчик сеткой
• Регулировка обмотчика и плотности 

рулона из кабины

Технические 
данные

Вес 3700 кг / 8157 фунт 4000 кг / 8818 фунт

Размер рулонов 0.6 - 1.68 m 0.6 - 1.68 m

Подборщик 2.1 м / 7’ подборщик,  
5 зубьев в блоке

2.1 м / 7’ подборщик,  
5 зубьев в блоке

Прикатывающий 
ролик Опционально Серийно 

Режущий блок Отсутствует 15 ножей, длина  
нарезки 65 мм

Ротор
Четырехзубчатый ротор 
с двойными подающими 

пальцами
Высокопрочный ротор V6

Система 
разблокировки Управление из кабины Управление из кабины

Пульт управления Expert Plus Expert Plus

Камера прессования
Камера прессования  

с тремя ремнями
Одиночный ремень (опция)

Камера прессования  
с тремя ремнями

Одиночный ремень (опция)

Датчики формы 
рулона Серийно Серийно

Привод Одиночный привод Двойной привод

Настройка обмотчика 
сеткой Из кабины Из кабины

Регулировка 
плотности Из кабины Из кабины

Шины / ось 460/65-20 | 8 шпилек 500/50-22.5 | 8 шпилек

Смазочная система Пресс-масленки Автоматическая 
прогрессивная (опция)

Система подачи 
масла

Непрерывная, работающая  
от коробки передач

Непрерывная, работающая  
от коробки передач

Приводные цепи
Цепи камеры  

прессования 1’ 1/4
1” двухрядная цепь ротора

Цепи камеры  
прессования 1’ 1/4

1” двухрядная цепь ротора

Выталкиватель 
рулонов Серийно Серийно

Тормоза Опционально Опционально
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 1   V6740 - пресс-подборщик без режущего блока

 2   V6750-пресс-подборщик с режущим блоком с 15 ножами

Серия пресс-подборщиков с 
переменной камерой McHale V6

Пульт 
управления 
Expert Plus

Пульт 
управления 
Expert Plus



Все три модели данной серии 
оснащены следующей базовой 
комплектацией:

Технические данные

Транспортная длина 5.7m (19‘)

Транспортная ширина 2.45m (8‘2“)

Высота до верхнего края 
обматывающего валика 1.25m (4‘2“)

Общая высота 2.46m (8‘1“)

Вес (без груза) 1870kr / 4122 lbs

Шины / ось 340 / 55 / - 16  | 6 шпилек

Грузоподъемность при 170 бар 1100kr / 2425 lbs

Скорость вращения  
обмоточного стола До 30 об/мин

Преднатяжитель пленки 750 мм (опционально  
адаптер 500 мм)

Требования гидравлики 22 л/мин при 170 бар

Обмотчик 991BC управляется четырьмя рычагами. Серийно он 
оснащен тросами 3,5 м и функцией автостопа: поворотная скоба 
фиксируется после двух оборотов и останавливается на заданном 
количестве слоев. В комплектацию также входит пульт управления 
Wizard.

1     McHale 991BC – обмотчик рулонов с управлением тросами

Опции:  
• тросы 4,5 м,		
• механизм аккуратного бокового опрокидывания рулонов
• устройство растяжения на 55%,
• 5’ подъемный рычаг

Обмотчик 991BJS управляется одним рычагом (джойстиком). Джойстик 
отвечает за все функции машины, и благодаря одному рычажному 
управлению оператор может плавно переходить от одной операции к 
другой. Модель 991BJS также оснащена автоматическим механизмом 
разреза и захвата пленки, который автоматически отпускает пленку 
после запуска процесса обмотки рулона.

2     McHale 991BJS – обмотчик рулонов с управлением джойстиком

Опции: 
• механизм аккуратного бокового опрокидывания рулонов	
• 5’ подъемный рычаг
• устройство растяжения на 55%,

Модель 991BE – полностью автоматический обмотчик рулонов 
– занимает ведущее место в серии и управляется при помощи 
электронного прибора и пульта управления Expert. Оператор может 
выбирать между различными программами в зависимости от рабочих 
условий. Обмотчик 991BE также может быть оснащен набором 
дистанционного управления для стационарной обмотки.

3    McHale 991BE – полностью автоматический обмотчик рулонов

Опции: 
• набор дистанционного управления,
• механизм аккуратного бокового 

опрокидывания рулонов
• устройство растяжения на 55%,
• 5’ подъемный рычаг

Обмотчики рулонов

Серия 991B признана во всем мире за ее производительность и надежность и является выбором номер один для 
профессиональных подрядчиков и фермеров. Компания McHale предлагает три модели обмотчиков рулонов серии 
991B. Машины оборачивают рулоны диаметром до 1,80 м или шириной до 1,5 м
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Серийное оснощение:
•  Автоматический 

цикл обмотки
•  Автоматическая 

загрузка

Пульт  
управления  

Wizard

Пульт  
управления  

Wizard

Пульт управления 
Expert Plus

Пульт управления  
Wizard для

• McHale 991BC 
• McHale 991BJS

Пульт 
управления 
Expert для 

991BE

•  Гидравлический механизм аккуратной укладки 
рулонов на землю

•  Гидравлический механизм разреза и захвата 
пленки

•  Преднатяжители пленки со специально 
разработанными алюминиевыми валиками

•  Самопогрузочный захват
•  Quick Fit дозатор для пленки
•  Набор полного наружного освещения
•  Поддерживающие катушки для рулона
•  Широкие шины с низким удельным давлением 

на грунт 340/55-16 на колесном диске с 6 
отверстиями

•  6 держателей рулонов пленки

Опции Пульт 
дистанционного 

управления (радио) 
(только 991BE)



991 High Speed стандартно поставляется с 2 дозаторами по 
750 мм, которые наносят два слоя пленки по 750 мм на тюк с 
перекрытием 50%. Это сокращает время упаковки вдвое.

Пульт управления Expert, установленный в кабине, позволяет 
машине полностью завершить автоматический цикл, включая 
загрузку, обертывание и сброс тюка.

991 High Speed также можно использовать с одним рулоном 
пленки. Датчики разрыва пленки устанавливаются в 
стандартную комплектацию обмотчика 991 High Speed, 
поэтому, если закончится один из рулонов, обмотчик 
автоматически будет работать с одним рулоном пленки.

Базовая комплектация

991 HIGH
SPEED

Технические данные
Транспортная длина 5.7m (19‘)

Транспортная ширина 2.45m (8‘2“)

Вес (без груза) 1950kr / 4299 lbs

Шины / ось 340 / 55 / - 16  | 6 шпилек

Грузоподъемность при 170 бар 1100kr / 2425 lbs

Скорость вращения обмоточного стола До 30 об/мин

Защитный механизм Срезной болт / цилиндрический штифт

Преднатяжители пленки 2 преднатяжителя 750 мм

Растяжение преднатяжителей пленки 70% (опционально 55%)

Требования гидравлики 22 л/мин при 170 бар

Гидравлические соединения 2 x 1/2” быстроразъемных

Грузоподъемность при 170 бар 1100 kr (2425 lbs)

Датчики разрыва пленки Серийно

Сцепление с трактором Дышло
2 преднатяжителя 

пленки 750 мм
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Expert
Control Console

Опционально:

Высокоскоростной обмотчик рулонов Выбор 
профессионалов
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• Пульт управления Expert
• Высокопрочная конструкция
• Механизм аккуратной укладки рулонов на землю
• 2 преднатяжителя пленки 750 мм
• Надежный механизм разреза и захвата пленки
• Quick Fit дозатор для пленки
• Шины с минимальным удельным  

давлением на грунт
• Возможность обмотки одним  

валиком (если требуется)
• Датчики разрыва пленки
• 6 держателей рулонов пленки

• Механизм аккуратного бокового  
опрокидывания рулонов

• Пульт дистанционного управления (радио)

Механизм аккуратной укладки 
рулонов на землю



Модель W2020 компании McHale – это высокоскоростной 
обмотчик-погрузчик рулонов. Модель W2020 с фронтальной или 
задней навеской может также работать с погрузчиком.

Эта компактная машина позволяет одному оператору 
транспортировать, обматывать и складывать рулоны с помощью 
всего одного трактора. Машина W2020 обматывает рулон 4 
слоями пленки менее чем за 20 секунд и 6 слоями –менее 
чем за 30 секунд. W2020 управляется блоком управления 
Expert Plus, который делает работу обмотчика полностью 
автоматической.

Базовая комплектацияW2020 

Технические данные
Длина машины 2.4 m / 7’ 10”

Ширина машины 1.43m / 4’ 8”

Высота машины 2.4m /  7’ 10”

Вес 845 Kr

Требования гидравлики 20 л/мин при 170 бар

Гидравлические соединения 2 x 1/2”  быстроразъемные

Гидравлическая система С открытым/закрытым центром  
или Load Sensing

Скорость вращения  
преднатяжителя пленки 30 об/мин

Преднатяжители пленки 2 x 750 мм

Растяжение пленки 70% (опционально 55%)

Электрические требования 12 В от аккумулятора или евровилки

Пульт управления Expert Plus

Сцепление с трактором/погрузчиком Фронтальная или задняя навеска

Размер рулонов От 1,0 м до 1,5 м

Максимальный вес рулона 1200 кг

Двойные дозаторы для 
высокоскоростной упаковки в тюки

• Высокопроизводительный обмотчик рулонов
• Регулятор Expert Plus
• Двойные преднатяжителя пленки для 

высокоскоростной обмотки рулонов
• Складной рукав преднатяжителя пленки
• Датчики разрыва пленки
• Гидравлический механизм разреза и захвата 

пленки
• Два валика с независимыми друг от друга 

приводами гарантируют равномерную 
бесперебойную обмотку

• Полностью автоматический цикл
• Быстрая загрузка и разгрузка

Обмотчики рулонов
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Опции:
• механизм аккуратного бокового 

опрокидывания рулонов

Обмотчик рулонов Orbital компании McHale работает очень 
быстро и может обматывать рулоны размером от 1 м до 1,45 м.

McHale Orbital использует проверенную технологию 
вертикального обмоточного кольца, используемую в 
McHale Fusion для обеспечения высокопроизводительной, 
малообслуживаемой упаковочной машины для тюков, 
способной справляться с несколькими пресс-подборщиками.

Машина Orbital обматывает рулон 4 слоями пленки менее чем 
за 18 секунд и 6 слоями –менее чем за 30 секунд. В результате 
он обеспечивает непревзойденную производительность, 
скорость и надежность.

Технические данные
 Длина машины  4.35m / 14’ 3”

Ширина машины 2.74 m / 8’ 11”

Высота машины 3.00m / 9’ 10”

Вес 1850 kr / 4078 lbs

Скорость вращения 
преднатяжителя пленки 40 об/мин

Механизм обмотки Вертикальное обмоточное кольцо

Запас пленки 6 рулонов пленки и 2 рулона на преднатяжителях

Преднатяжители пленки 2 х 750 мм

Растяжка пленки 70% серийно (опционально 64% или 55%)

Система управления Пульт управления Expert Plus

Управление машиной Полностью автоматически

Размер шин Серийно 380 / 55-17; опционально 480 / 45-17

Минимальный 
гидравлический поток 35 л/мин при 170 бар

Гидравлическая система Открытая, закрытая или Load Sensing

Требуемая мощность не менее 37 кВт / 50 л.с.

RBITAL

Опции
• Опрокидывание рулона после обмотки
• Широкие шины 480 / 45 / 17

Базовая комплектация
• олностью автоматическое управление
• Запатентованная быстрая погрузка рулонов
• Высокоскоростное вертикальное  

обмоточное кольцо
• Обмотка рулонов размером от 1,0 м до 1,48 м
• Надежный механизм разреза и захвата пленки
• Датчики разрыва пленки
• Продуманный механизм замены пленки
• Пульт управления Expert Plus
• Возможность работы одним рулоном пленки

Обмотчики рулонов

Expert Plus
Control Console
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Запатентованная быстрая 
погрузка рулонов

Запатентованный 
опрокидывающий ролик

Пульт 
управления  
Expert Plus



Модель 991TBER представляет собой прицепную версию 
упаковщика для тюков 991LBER, которая дает оператору 
возможность устанавливать гидравлический блок питания на 
передней части машины для транспортировки и эксплуатации.

991TBER также оснащен дышлом и транспортными 
колесами. Прицепной обмотчик круглых тюков 991TBER 
представляет собой усовершенствованный упаковщик тюков с 
радиоуправлением, которым можно управлять с погрузочного 
трактора, позволяющего одному человеку контролировать 
функции загрузки, упаковки и укладки.

Размер рулона
Максимальный диаметр круглых тюков 110 см - 160 см  
(3’7 ”- 5’3”)

Базовая комплектация991TBER 

991TBER с гидростанцией

• Датчики разрыва пленки
• Платформа для монтажа гидростанции
• Функции дистанционного управления (радио)
• Гидравлический механизм разреза и захвата 

пленки
• Преднатяжители пленки 750 мм с 

алюминиевыми валиками
• Датчики разрыва пленки
• Механизм быстрой замены рулонов пленки
• Дополнительные держатели рулонов пленки
• Поддерживающие катушки для рулона
• Освещение

Обмотчики рулонов
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Опционально
• Гидростанция

Технические данные
Общая длина 2.8m (9’2”)

Транспортная ширина 1.65m (5’5”)

Высота до верхнего края  
обматывающего валика 0.83m (2’9”)

Вес (без груза) 800 kr / 1763 lbs

Максимальный вес рулона 1200kr / 2645 lbs

Минимальный расход масла 18 л/мин при 150 бар

Электрические требования 12 В от аккумулятора или евровилки

Скорость вращения обмоточного стола До 30 об/мин

Держатели рулонов пленки 2

Защитный механизм Срезной болт / цилиндрический штифт

Преднатяжитель пленки 750/500 мм при растяжении 70% 
(опционально 55%)

Механизм разреза и захвата пленки Серийно

Сцепление с трактором Механизм автосцепки

Пульт управления Пульт дистанционного управления (радио)

Серия 991L навесных обмотчиков рулонов компании McHale – 
это идеальное решение для подрядчиков и фермеров, которые 
предпочитают обматывать рулоны в местах их хранения. Для 
рулонов диаметром до 1,80 м или шириной до 1,5 м
Серию 991L представляют три модели:

• 991L –машина с ручным управлением при помощи троса.

• 991LBER – полностью электронная машина с дистанционным 
управлением

• 991TBER – полностью электронная машина с дистанционным 
управлением на транспортном шасси, которая может 
работать от блока питания, установленном на шасси.

Базовая комплектация991L 

Технические данные
Общая длина 2.8m (9’2”)

Транспортная ширина 1.65m (5’5”)

Высота до верхнего края  
обматывающего валика 0.83m (2’9”)

Вес (без груза) 800 kr / 1763 lbs

Максимальный вес рулона 1200kg / 2645 lbs

инимальный расход масла 18 л/мин при 150 бар

Электрические требования 12 В от аккумулятора или евровилки

Скорость вращения обмоточного стола До 30 об/мин

Держатели рулонов пленки 2

Защитный механизм Срезной болт / цилиндрический штифт

Преднатяжитель пленки 750/500 мм при растяжении 70% 
(опционально 55%)

Механизм разреза и захвата пленки Серийно

Сцепление с трактором Механизм автосцепки

Пульт управления Radio Remote Control

Обмотчики рулонов
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• Преднатяжители пленки 750 мм с 
алюминиевыми валиками

• Механизм быстрой замены рулонов пленки
• Держатели запасного рулона пленки
• Поддерживающие катушки для рулона
• Подача масла одностороннего действия  

и свободный слив
• Датчики разрыва пленки (991LBER)
• Отдельностоящий агрегат при использовании 

гидростанции
• Дистанционное управление (радио)

Пульт 
управления 

Expert

Дистанционное 
управление 

(радио)

Пульт 
управления 

Expert



Упаковщик тюков 998 оснащен различными 
функциями, включая загрузку конвейера и быстрое 
позиционирование квадратного тюка в положение 
оборачивания тюка, гидравлически управляемую 
систему разрезания и захвата пленки, автоматическое 
выравнивание рулона и двухточечная навесная 
поворотная сцепка. 998 упаковывает квадратные тюки 
всех размеров от 80 х 60 см до 160 х 120 см, включая 
двойные квадратные тюки.

McHale 998 High Speed оснащен всеми функцями 
стандартного McHale 998. Благодаря использованию 
двухмерных лазерных датчиков он позволяет 998 High 
Speed работать примерно 40 об/мин. Это позволяет 
повысить производительность на 35% по сравнению со 
стандартным 998. *

Базовая комплектация: Технические 
данные

Транспортная длина 7.3 m (24’) 7.3 m (24’)

Транспортная ширина 2.92 m (9’ 7”) 2.92 m (9’ 7”)

Транспортная высота 3.5 m (11’ 6”) 3.5 m (11’ 6”)

Вес (без груза) 3875 kr / 8542 lbs 3875 kr / 8542 lbs

Размер тюков

От 80 x 60 см до 160 x 
120 см, включая двойные 

квадратные тюки.
Максимальная длина тюка 

2,1 м*

От 80 x 60 см до 160 x 
120 см, включая двойные 

квадратные тюки.
Максимальная длина тюка 

2,1 м*

Шины / ось 400 / 70 / -20 | 6 шпилек 400 / 70 / -20 | 6 шпилек

Сцепление с трактором
Рычаги нижней тяги кат. II /
III 6-шлицевой карданный 

вал SAE

Рычаги нижней тяги кат. II /
III 6-шлицевой карданный 

вал SAE

Частота вращения 
карданного вала

500-800 об/мин 500-800 об/мин

Требования гидравлики
Непрерывная; независимый 
насос  Load Sensing; привод 

от карданного вала

Непрерывная; независимый 
насос  Load Sensing; привод 

от карданного вала

Гидравлическое 
соединение

3 x штепсельных 
соединения 1/2” 

быстроразъемных

3 x штепсельных 
соединения 1/2” 

быстроразъемных

Тормоза
Гидравлический тормоз 

серийно
Гидравлический тормоз 

серийно

Хранение запасных 
рулонов

10 10

Высокоскоростные 
датчики

Не доступно Серийно

Стенд загрузки рулона Серийно Серийно

Кнопка указателя 
дозатора

Серийно Серийно

Набор для 
дистанционного 

управления
Опционально Опционально

Статический 
упаковочный стол

Опционально Опционально
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Модель 998 - высокопроизводительный обмотчик квадратных тюков размером от 80 x 60 см до 160 x 120 см, 
а также двойных квадратных тюков. Машина полностью автоматизирована, и все управление и регулировка 
осуществляются через консоль Expert Control в кабине трактора. 

Отсюда вы также контролируете различные размеры тюков. 998 стандартно поставляется с полностью 
интегрированной гидравлической системой, чувствительной к нагрузке от ВОМ. McHale предлагает две модели 
обмотчиков квадратных тюков серии 998 Диапазон обертки:

 1   998 Обмотчик квадратных тюков

 2 998 HIGH SPEED обмотчик квадратных тюков

Обмотчик квадратных тюков 998

Обмотчик квадратных тюков

998 998 HIGH
SPEED

***В зависимости от сечения и формы тюка.

Запатентованные вращающиеся валики  
для равномерной обмотки пленкой

Размер тюков
Квадратные тюки 
(минимальный размер) 80cm (2’ 6“) x 60cm (2’)

Квадратные тюки 
(максимальный размер)

160см x 120см включая 
двойные тюки

Максимальная длина тюка 2.1M (7’)***

Размер тюков

Опции
• Набор для дистанционного управления
• Статический упаковочный стол

Опции
• Набор для дистанционного управления
• Статический упаковочный стол ** только на McHale 998 High Speed

* На основании полевых испытаний, проведенных в 2017 году

Пульт  
управления Expert

Пульт  
управления Expert

• Гидравлическое дышло
• 2 преднатяжителя пленки 750 мм
• Запатентованные волнистые ролики для 

равномерной упаковки
• Запатентованные вращающиеся валики для 

равномерной обмотки пленкой
• Механизм быстрой замены рулонов пленки
• Гидравлический механизм разреза и захвата пленки
• Полностью автоматическое электронное управление
• Регулирование размера тюков и количества слоев 

пленки из кабины трактора
• Автоматическое выравнивание положения тюка
• Датчики разрыва пленки
• Шины с минимальным удельным давлением на грунт
• Держатели 10 рулонов
• Функция непрерывного цикла 

- Загрузка / упаковка / выгрузка тюка
• Настраиваемая максимальная скорость **



Оборудование для 
распределения подстилки, 

кормления и погрузки
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Выбор 
профессионалов
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Погрузчик рулонов компании McHale представляет собой 
прочную конструкцию с вращающимися валиками и 
упрочненными вилами. Сняв с модели 691 вращающиеся 
валики, оператор тем самым переоборудует ее в 
погрузчик с вилами для накалывания и транспортировки 
сразу двух необмотанных рулонов сена или соломы.

691 
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Погрузчик R5 компании McHale идеально подходит для 
сбора рулонов, оставленных на краях поля. Модель 
R5 также может подбирать выгруженные пресс-
подборщиком лежачие рулоны и переворачивать их на 
90° для лучшего сохранения формы.

R5 994BS Rs 4
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Технические данные
Вес 160 kr / 352 lbs

Высота 0.65 m / 2’2”

Общая длина 1.42 m / 4’7”

Длина рукавов 1.19 m / 4’0”

Максимальная ширина  
(полностью открытый)

1.63 m / 5’4”

Расстояние между захватами 1.37 m / 4’5”

Расстояние между захватами  
в закрытом состоянии

0.73 m / 2’4”

Грузоподъемность 1100 kr / 2425 lbs

Требования гидравлики 1 х двойного действия

Запорный клапан и трубы Опционально

Гидравлическое давление не менее 150 бар

691 
Технические данные

Вес 230 kr / 507 lbs

Общая длина 2.05 m / 6’8”

Ширина 1.25 m / 4’2”

Высота в открытом положении 2.20 m / 7’3”

Высота в закрытом положении 1.00 m / 3’3”

Грузоподъемность 1100 kr / 2425 lbs

Требования гидравлики 1 х двойного действия

Гидравлическое давление не менее 150 бар

994 BS 

Базовая комплектация
• Блокируемые тонкие захваты
• Конструкция захвата обеспечивает безопасную 

эксплуатацию
• Гидравлический обратный клапан и гидравлические 

трубки

Опции
• Установленный на заводе евро кронштейн для погрузчика

Технические данные
Вес 160 kr / 352 lbs

Высота 0.59 m  / 2’0”

Общая длина 1.42 m / 4’7” 

Длина рукавов Не доступно

Максимальная ширина  
(полностью открытый)

1.75 m / 5’9”

Расстояние между захватами 1.65 m / 5’ 5”

Расстояние между захватами  
в закрытом состоянии

0.67 м (открытый)  
2’3” (открытый)

Грузоподъемность 1100 kr / 2425 lbs

Требования гидравлики 1 х двойного действия

Запорный клапан и трубы Серийно

Гидравлическое давление не менее 150 бар

R5 
Базовая комплектация
• Вращающиеся валики для предотвращения 

повреждения рулонов
• Снятие валиков для работы с вилами
• Надежная транспортировка рулона
Опции
• Установленный на заводе евро кронштейн для погрузчика

Технические данные
Вес 375 kr / 826 lbs

Общая длина 2.25 m / 7’ 5”

Ширина 1.42 m / 4’ 8”

Высота в открытом положении 2.35 m / 7’ 9”

Высота в закрытом положении 0.84 m / 2’ 11”

Грузоподъемность 1200 kr / 2,646 lbs

Требования гидравлики 1 х двойного действия

Гидравлическое давление не менее 150 бар

Rs 4

Базовая комплектация
• Уникальный разработанный нож
• Возможность разбивать тюки на несколько сегментов
• Расположение зубьев обеспечивает безопасную 

транспортировку тюков / сегментов тюков к месту 
кормления

Базовая комплектация
• Специально разработанный нож обеспечивает 

аккуратное разделение тюка
• Специально расположенные 8 зубьев  

обеспечивают удержание сетки и обертки в тюке
• Позволяет чистить и легко утилизировать сетку  

и пластик

Сочетая простоту и прочность, разделитель тюков McHale 
994 позволяет быстро, аккуратно и эффективно разрезать 
тюки с силосом, сеном или соломой. Разрезчик рулонов 
компании McHale приводится в действие при помощи 
одного подключения гидравлики двойного действия 
и оснащен ножом уникальной конструкции. Машина 
надежно транспортирует рулоны из места хранения в 
пункты подачи корма. Оператор легко разрезает рулон 
в нужных пропорциях либо в зонах кормления, либо над 
бункером раздатчика корма. Если рулон разрезается 
непосредственно в зонах кормления, то разрезчик 
компании McHale можно также использовать для 
подталкивания кусков рулона к пунктам подачи корма.

Распределитель тюков McHale Rs4 и держатель для упаковки 
могут использоваться для:

• Забирает рулон с места хранения
• Транспортирует рулон на кормовую площадку
• Разрезает рулон, фиксируя обмоточную сетку и пленку
• Отвозит обмоточную сетку и пленку в места утилизации отходов
• Подталкивает силос

Это означает, что фермер может выполнить всю свою работу 
с McHale Rs4, даже не покидая кабину трактора.



Серия выдувателей соломы 
и раздатчиков силоса С4

www.mchale.net

       Пульт управления1
Все модели серии C4 
поставляются с простой в 
использовании консолью 
управления с джойстиком в 
стандартной комплектации. 
Все основные функции 
машины сгруппированы на 
этой эффективной панели 
управления оператора.

       Выгрузка для выдувания и кормления2
Трехступенчатый 
желоб минимизирует 
сопротивление и, таким 
образом, обеспечивает 
максимальную дистанцию 
выдувания до 18 метров. 
Удлинитель для кормления 
входит в стандартную 
комплектацию.

      Маховик / выдувная турбина3

Маховик большого диаметра 
(турбина для выдувания 
соломы) на McHale C460 
оснащен 6 выдувными 
лопастями и специально 
разработан для облегчения 
хорошего разгрузки и 
отличной очистки.

      Ротор с ременным приводом с высоким крутящим моментом4
Система ремней гарантирует, 
что маховик (турбина для 
выдувания соломы) может 
работать независимо 
от ротора. Это снижает 
требования к мощности 
и снижает вероятность 
блокировки машины при 
запуске.

      Транспортер8
Напольный конвейер 
представляет собой 
цепочно-планчатый 
транспортер с 
гидравлическим приводом. 
Форма планки обеспечивает 
равномерную подачу на 
ротор.

      Загрузка рулонов7

Тюк может быть загружен на 
машину без необходимости 
второго трактора. 
Чашеобразная конструкция 
заднего борта удерживает 
тюк когда убираются шпагат 
или сетка.

       Корпус машины6

Корпус машины узкий 
в нижней части и 
расширяется к верху для 
лучшей видимости. Когда 
рулон вращается в машине, 
весь материал остается в 
корпусе.

      Ротор с гидравлическим включением5

Ротор подачи 
снабжен 56 ножами, 
установленными на семи 
дисках, гидравлически 
активируется из кабины 
трактора. Это обеспечивает 
равномерную подачу 
тюков.
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Все выдуватели соломы и раздатчики силоса серии С4 имеют следующее оснащение:

• Ротор с ременным приводом с 
высоким крутящим моментом

• Угол поворота желоба на 
300° для упрощения укладки 
подстилки и раздачи корма

• Ротор с гидравлической подачей

• Двухскоростная коробка 
передач 

• Транспортер
• Задняя откидная стенка для 

самопогрузки
 

• Специально разработанный 
маховик с шестью выдувающими 
лопастями для обеспечения 
отличного выдува и выгрузки

• Компактная конструкция 
машины

Серию выдувателей соломы и раздатчиков силоса С4 компании McHale представляют четыре многофункцио-
нальные машины, которые используются для раздачи коротковолокнистого силоса, а также для простого 
распределения длинноволокнистых кормов (сена и соломы). McHale предлагает три машины в этой серии. 
Машины могут работатть с круглыми или квадратными тюками для кормления или подстилки.
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С4 - Серия выдувателей соломы и раздатчиков силоса 
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Модель C430 компании McHale представляет собой выдуватель 
соломы и раздатчик силоса с трехточечной навеской, 
разработанный для транспортировки, измельчения, выдувания/
раздачи рулонов и тюков с силосом, сенажом, сеном или соломой.

 1   C430 – выдуватель соломы и раздатчик силоса с трехточечной навеской

Базовая  
комплектация: 

• Электронное управление из кабины
• Внешнее электронное управление 
• Освещение

Прицепная модель McHale C460 была создана для измельчения 
и выдувания/раздачи рулонов и тюков с силосом, сенажом, сеном 
или соломой. Машина вмещает два рулона или тюка по 1,2 м.

 2   C460 – прицепной / вместимость для двух тюков по 1,2 м

Прицепная модель C470 компании McHale разработана для 
измельчения и выдувания/раздачи больших рулонов и тюков с 
силосом, сенажом, сеном или соломой. Машина вмещает два 
рулона или тюка по 1,5 м.

 3   C470 – прицепной / повышенной вместимости / два рулона по 1,5 м

Прицепная модель C490 компании McHale разработана для 
измельчения и выдувания/раздачи больших рулонов и тюков с 
силосом, сенажом, сеном или соломой. Машина вмещает три 
рулона или тюка по 1,5 м.

 4   C490 – прицепной / повышенной вместимости три рулона по 1,5 м

Электронное 
управление из 

кабины

Электронное 
управление из 

кабины

Технические 
данные

Количество  
круглых рулонов 1 рулон диаметром 1.2м 2 рулона диаметром 1.2м 2 рулона диаметром 1.5м 3 рулона диаметром 1.5м

Коробка передач  Двухскоростная коробка 
передач

Двухскоростная коробка 
передач

Двухскоростная коробка 
передач

Двухскоростная коробка 
передач

Тип привода ротора Ротор с ременным приводом с 
высоким крутящим моментом

Ротор с ременным приводом с 
высоким крутящим моментом

Ротор с ременным приводом с 
высоким крутящим моментом

Ротор с ременным приводом с 
высоким крутящим моментом

Количество ножей 56 (опционально 112) 56 (опционально 112) 56 (опционально 112) 56 (опционально 112)

Максимальное 
расстояние выдува

18m (59’) 18m (59’) 18m (59’) 18m (59’)

Пульт управления
Электрический с джойстиком 

управления положением 
желоба

Электрический с джойстиком 
управления положением 

желоба

Электрический с джойстиком 
управления положением 

желоба

Электрический с джойстиком 
управления положением 

желоба

Конструкция желоба 3 секции 3 секции 3 секции 3 секции

Угол поворота желоба 300° 300° 300° 300°

Соединение с 
трактором Трехточечная навеска Дышло или двухточечная 

навеска (опционально)
Дышло или двухточечная 

навеска (опционально)
Дышло или двухточечная 

навеска (опционально)

Требуемая мощность 
не менее 90 кВт (120 л.с.) 90 кВт (120 л.с.) 90 кВт (120 л.с.) 90 кВт (120 л.с.)

Карданный вал  С широким углом  С широким углом  С широким углом  С широким углом

Управление 
задней стенкой и 
транспортером

Серийно Серийно Серийно Серийно

Освещение Откидное заднее освещение Откидное заднее освещение Откидное заднее освещение Откидное заднее освещение

Защита привода Муфта (без срезных болтов) Муфта (без срезных болтов) Муфта (без срезных болтов) Муфта (без срезных болтов)

Гидравлические 
соединения 1 х подача, 1 х слив 1 х подача, 1 х слив 1 х подача, 1 х слив 1 х подача, 1 х слив

Маховик Диаметр 1,57 м с шестью 
выдувающими лопастями

Диаметр 1,57 м с шестью 
выдувающими лопастями

Диаметр 1,57 м с шестью 
выдувающими лопастями

Диаметр 1,57 м с шестью 
выдувающими лопастями

Базовая  
комплектация: 

Базовая  
комплектация: 

Базовая  
комплектация: 

• Электронное управление из кабины
• Внешнее электронное управление 
• Освещение

• Электронное управление из кабины
• Внешнее электронное управление 
• Освещение

• Электронное управление из кабины
• Внешнее электронное управление 
• Освещение

Электронное 
управление из 

кабины

Электронное 
управление из 

кабины



ПРЕДОСТАВЛЕНО:

Ballinrobe, 
Co. Mayo, Ireland

Тел.   353 (0) 94 95 20300
Факс	 353 (0) 94 95 20356
Email   sales@mchale.net
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КАТАЛОГ КАТАЛОГ 
ПРОДУКЦИИПРОДУКЦИИ

Компания McHale начала свою деятельность  с розничной 
торговли сельскохозяйственной техникой, которой занимается 
и по нынешний день.  Благодаря прямому контакту с конечными 
потребителями был создан фундамент для разработки 
и производства собственных сельскохозяйственных 
машин. Специальные производственные цеха оснащены 
современнейшим технологическим оборудованием для лазерной 
обработки материалов и робототехническими комплексами и 
отвечают стандартам ISO 9001:2015.

Все научно-исследовательские и опытно-конструкторские 
работы проводятся внутри компании с применением самых 
передовых технологий. Во время процесса разработки машины 
подвергаются жестким испытаниям и за работой техники 
ведется постоянный контроль. В результате к Вам поступает 
высококачественный продукт с высокими техническими 
возможностями и изысканным конструктивным оформлением. 
Вот почему продукт компании McHale поистине является 
«инвестицией в будущее».

ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Это издание разработано для международного тиража. В связи с действующей политикой усовершенствования продуктов мы оставляем за собой право без уведомления изменять спецификацию и конструкцию 
продуктов. Поскольку машины экспортируются в различные страны, здесь приводится обобщенная информация, изображения и описания. Это приблизительные данные; продукты могут быть оснащены 
дополнительным оборудованием, не входящим в серийную спецификацию. За более подробной информацией, пожалуйста, обращайтесь к местному дилеру или торговому представителю.


